
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének

11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 

a nagyközség településképének védelméről
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; a kulturális örökség védelméért felelős miniszter; valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya, mellékletei
1. §

(1)  Jelen rendelet hatálya Fadd közigazgatási területére terjed ki.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen építési telket kialakítani, azon építési tevékenységet folytatni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásainak, a nagyközség Helyi Építési Szabályzatának, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően szabad.
(3)  Jelen rendelet az alábbi melléklettel együtt érvényes:

a) 1. melléklet: Helyi értékvédelmi kataszter
b) 2. melléklet: Kérelem-formanyomtatvány.
Második Rész

Településképi követelmények
I. Fejezet

A nagyközség egész területére vonatkozó szabályok
2. Az építés általános szabályai
2. §

(1) A telkek beépítése során az előkert méretét a környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan kell biztosítani. Újonnan beépítésre szánt területen és újonnan kialakított telekcsoportnál legalább 5,0 m előkertet kell biztosítani.

(4)  A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen közterületet alakítani a szabályozási vonalak figyelembe vételével lehet. 

(5)  Szintalatti beépítés csak az építési helyen belül létesíthető, nagysága nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét.
(6)  Az oldalhatárra épített udvari épületszárnyat nyeregtetővel kell kialakítani. 

(7)  A hátsókert azokban az építési övezetekben zérus értékűnek tekintendő, amelyekben a megengedett beépítés 40 %, vagy annál több, a beépítés oldalhatáron álló, vagy zártsorú és a telek területe nem éri el a 400 m2-t.

(8)  Falusias és kertvárosias lakóterületen egy telken belül a beépítés nem lehet több, mint 350 m2.
(9)  A gazdasági területek kivételével az épületek magastetővel alakítandók ki.
3. A zöldfelület alakításának szabályai
3. §

(1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
(2) A telekre előírt zöldfelületnek legalább az 1/3-át egybefüggően kell kialakítani.
(3) Bármely építési övezet telkén lakásonként legalább 20 m2 zöldfelületet kell biztosítani.

4. A közüzemi vezetékek elhelyezésének szabályai
4. §
(1)  Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető belterületen, a tájképvédelmi területen, régészeti lelőhely területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében.  

(2) Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(10)  Beépítésre nem szánt területeken - általános mezőgazdasági terület kivételével - új vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó, vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági gazdasági építmény, stb.) létesíthető.

(4) Nagyfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
(5) Belterület újonnan ellátásra kerülő részén elektromos és hírközlési hálózatot földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(6) A földfeletti vezetésű meglevő gyenge- és erősáramú hálózatok esetén új elektronikus hírközlési hálózatot a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(7) Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatot területgazdálkodási okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni.
(8) Gázvezeték, gázmérő, vagy nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el. 
5.       Reklámok elhelyezésének szabályai
5. §
(1)  Külterületen 4 m2-t meghaladó területű, belterületen 1 m2-t meghaladó területű reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó közterületen nem helyezhető el.
(2) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás céljából a belterületen is lehet 4 m2-t nem meghaladó reklámfelületet elhelyezni.

(3) Reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó tájképvédelmi területen, régészeti lelőhely területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében nem helyezhető el.

II. Fejezet

Az építészeti örökség helyi védelme
1. A védelem tárgya, fokozatai
6. §
(1) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt a rendelet 1. melléklete védendőnek minősít.
(2) A helyi védelemnek két fokozata van:
c) A H1 jelű védelem az épület teljes külső megjelenésére terjed ki,

d) A H2 jelű védelem csak az épület valamely megnevezett részértékére vonatkozik.

1. A védett épületekre vonatkozó építési szabályok
7. §
(1)  A helyi értékvédelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során az általános érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell betartani:
e) Az épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében lévő, hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani, amit a második szomszédot is bemutató utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.

f) Fésűs beépítésnél az oldalhatáron álló épület az utcafronti homlokzati síktól mért 7,0 méteren túl keresztszárnnyal bővíthető.

g) Az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet kell használni a vörös (amelybe beletartozik a sárga és a barna is) szín valamely árnyalatában, vagy natúr kerámia cserepet. A tető hajlásszöge a felújítás során nem változtatható meg.
h) A homlokzat színezését a területen lévő védett épületekkel összhangban kell elvégezni.

i) Nem helyezhető el az utcai homlokzaton égéstermék-kivezető, parabola antenna, vagy mesterséges szellőzés kültéri egysége.

j) Nem létesíthető fém kémény.

k) Közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető.

l) Védett épület bővítése esetén a bővítmény tetőhajlásszögének illeszkedni kell a védett épületrészhez.
(11)  A helyi védettség alá vont épületek rontott homlokzata esetén az alábbi javítások válhatnak szükségessé:
a) megfelelő felületképzés és színezés,
b) tagozatok, eredeti arányú nyílászárók visszaállítása,
c) a homlokzatok, tetők rosszul átépített részeinek visszaállítása,

m) a fő tömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontása, vagy építészeti egységet eredményező átépítése,

e) a kerítések, kapuk visszaállítása, illetve utcaképhez illeszkedő átépítése.

(12)  A védelem nem akadályozza az épület belső átalakítását, korszerűsítését és az (1) bekezdés b) pontja szerinti bővítését.

8.    A védett építmények fenntartásának, felújításának támogatása

8. §
A védett érték tulajdonosának írásbeli kérelmére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához Fadd Nagyközség Önkormányzata támogatást adhat a következőképpen:
a) A támogatási keret mértékét Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) évente, a tárgyévi költségvetésben határozza meg.

b) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – a Képviselő-testület állapítja meg.
9. §
(1) A 8. § szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:
a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

(2) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ez esetben az elengedett adó pótlólag megállapítható és behajtandó, a támogatás visszafizetendő.
III. Fejezet

A településkép-védelem érvényesítési eszközei
9.    A településkép-védelem eszközei

10. §
A településkép-védelem célját szolgálja:
a) a településképi szakmai konzultáció,
b) a településképi véleményezési eljárás,

c) a településképi bejelentési eljárás és
d) a településképi kötelezés.
10.     A településképi szakmai konzultáció
11. §

A helyi védelem alatt álló épületeken és a közhasználatú épületeken építési engedély-kérelmi kötelezettséggel terhelt és a bejelentési kötelezettséggel terhelt, tevékenységek esetén az Önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt biztosít.
11.    A településképi véleményezés

12. §
(1)
 A polgármester a településképi véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 

(2)
 Véleményezésre az építészeti örökség helyi védelme alatt álló épületek és a közhasználatú épületek engedélyköteles terveit kell benyújtani.

12.    A településképi bejelentés

13. §
(1)
 A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(2)
 Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a helyi védelem alatt álló épületeken végzett, alábbi - építési engedélyhez nem kötött – tevékenységekhez:
a)
az épület közterületről feltáruló homlokzata, annak színezése, tetőhéjalás megjelenésének megváltoztatása,

b)
az utcai kerítés létesítése, átépítése.

13.     A településképi kötelezés

14. §
(1) A polgármester a jelen rendeletben meghatározott településképi követelmények megszegőjével szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.

(2) A polgármester indokolt esetben a településképi követelmények megszegése vagy nem teljesítése esetén a magatartás elkövetőjével szemben a településképet rontó megoldás súlyosságától függően 30.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő bírságot szab ki.

(3) A (2) bekezdés szerint jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 
HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések
15. §
E rendelet az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

	Fülöp János
polgármester
	Dr. Percsi Elvira
jegyző


Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
                                                                                                       Dr. Percsi Elvira








              jegyző
1. mellékletet a 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 
Helyi értékvédelmi kataszter
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Oldalhatáron álló tornácos épületek
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A valamikor az Uj utca 9-ben 4llt tornacos
lakoépuletet lebontva a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Mizeumban épitették ujja. Ez volt Faddon
ennek az épllettipusnak a legszebb példanya. A
széles tornacu hosszu hazat 8 kor keresztmetszeti
fejezetes pillér tAmasztotta ala. Utcai homlokzata
gazdagon diszitett, oromfalan 3 szelléz6 ablak
|étesult. Utcai ablakai zsalusak, tornackapuja
részletgazdag. Az épllet keresztmetszeti mérete
jellemzé: 6,9 m széles, parkanymagassaga 2,60 m,
épuletmagassaga 2,9 m, gerincmagassaga 6,0 m.

UTCAI HOMLOKZAT

) R R W T}

utca 9. HRSZ

Leiras

Az el6z6h6z hasonlé értékl haz. Széles
tornacat 7 kor keresztmetszetl fejezetes pillér
tamasztja ala. Utcai homlokzata gazdagon
diszitett, oromfalan 3 szell6zé ablak Iétestilt.
Utcai ablakai eredetiek, tornackapuja
részletgazdag. Tet6héjalasa pala. Az
utcafronton a féépulettel szemben [évé
oldalhataron nyari konyha all. A kerités kapu
nem eredeti.

Védett épitészeti elemek

Az épllet tomege, homlokzatai, tornaca, utcai
melléképtilete.

Korrekciés javaslat

Feltjitaskor a palat hodfarku cserépre kell
cserélni. A keritéskaput védett éplletek mintai
alapjan kell lecserélni.

Fadd, Dézsa Gyorgy u. 22.

lakoépulet

Védelem foka
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Jokarban tartott porta, oldalhataron allé
tornacos lako és gazdasagi épulettel Széles
tornacat 5 kor keresztmetszetli fejezetes pillér
tamasztja ald. Utcai homlokzata gazdagol
diszitett, oromfala latszé tégla armirozasu 3
szell6z6 ablakkal. Utcai ablakai eredetiek,
tornackapuja részletgazdag. Tetéhéjalasa pala.
Afééplilet folytatasaban szakszerlien az eredeti
formaban felljitott. A keritése és kapuja az
eredeti hangulatat idézi.

észeti elemek

Az épllet tdmege, homlokzatai, tornaca,
melléképlilete.

Korrekcids javaslat

Felujitaskor a palat hodfarku cserépre kell
cserélni.

Leiras

Oldalhataron all6 tornacos lakoépllet. Széles
tornacat 6 kor keresztmetszetli fejezetes
ontottvas pillér tamasztja ala. Utcai homlokzata
gazdagon diszitett, a vakolatarchitektira elemei
lila szin hangsulyozza. Utcai ablakai eredetiek,
tornackapuja részletgazdag. A keritéskapu tégla
oszlopai eredetiek.

Védett épitészeti elemek

Az épllet tdmege, homlokzatai, tornaca, kerités
oszlopai.

Korrekcids javaslat

Felujitaskor az utcai homlokzat egységes fehér
festése javasolt.

Fadd, Rakéczi u. 26. HRsSZ

lakoéplilet, kerités Védelem foka

e
R
W

\ Fadd, Rakéczi u. 64 HRSZ

lako- és melléképulet Védelem foka
e
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Oldalhataron all6 eredetileg tornacos haz.
Tornacat a valamikori tornacra utalé médon
Uvegezett verandava alakitottak. Utcai
homlokzata gazdagon diszitett, eredeti
formaban megérzétt. Tornackapuja
részletgazdag.

Védett épitészeti elemek

Az éplilet tdmege, utcai homlokzatai.

Fadd, Rékoczi u. 16.

HRSZ

1698/2

lakoépulet

H1

Leiras

Oldalhatéron all6 tornacos haz. Utcai
homlokzata gazdagon diszitett. Az utcai
homlokzaton a vakolatarchitektira sététbarna

szinnel hangsulyozott. Tornacat falazott pillérek
tamasztjak ala.

Védett épitészeti elemek

Az épllet tdmege, utcai homlokzata, tornaca.

Korrekciods javaslat

Felujitaskor az utcai homlokzatot j6 lenne
egységesen fehérre festeni.

Leiras

Oldalhataron all6 tornacos lakéépllet. Tornacat
falazott pillérek tdmasztjak ala. Utcai
homlokzata diszitett, egységesen fehérre
festett. Utcai ablakai eredetiek, tornackapuja
részletgazdag. Tetéhéjalas hodfarku cserép.

Védett épitészeti elemek
Az épllet tdmege, homlokzatai, tornaca.

Védelem foka

Fadd, Templom u. 13.

HRSZ

lakoépulet

Védelem foka

Fadd, Dézsa Gyérgy u. 15.

HRSZ

lakoépulet

Védelem foka
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Védett épitészeti
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kerités|
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Korrekcids javaslat

zata,

Felujitaskor az utcai homlokza

ot egységesen

fehérre kell festeni, j6 lenne az ablakok

vakolatkeretét minték alapjan helyredllitani és a
tujasort kivagni.

Fadd, Rékéczi u. 38.

HRSZ

lakéépilet

Védelem foka H2

Leiras
Oldalhatéron all6 tornacos haz. Utcai
homlokzaton egységesen fehérre festett, eredeti
vakolatdiszei megmaradtak. Utcai ablakai és

tornackapuja eredeti. Tornacat betivegezték. A
keritéskapu tégla oszlopai eredetiek.

Védett épitészeti elemek

Az épulet tdmege, utcai homlokzata,
keritéskapu oszlopai.

Fadd, Kossuth Lajos u. 33.

lakéépllet, kerités

Leiras

Oldalhataron all6 tornacos haz. Utcai
homlokzaton egységesen fehérre festett, eredeti
vakolatdiszei megmaradtak. Utcai tornackapuja
eredeti. Az épulet el6tt ahhoz nagyon kozel
kerités |étesilt. Akis el6kertben nagy tuja
takarja és arnyékolja az épuletet.

Védett épitészeti elemek

Az épllet tdmege, utcai homlokzata, tornaca.

Korrekcios javaslat

Atujat ki kellene vagni és az épllet el6tti kerités
elbontasat is meg kellene fontolni.

Fadd, Réakéczi u. 58.

HRSZ

lakéépulet

Védelem foka

S
——




Hajlított házak

[image: image6.jpg]Leiras

Az utcafrontra kiforduld hajlitott haz a
polgarosodas jeleit mutaté madocsai hazak
legszebbike. Az utcai szarny tetéidoma
aszimmetrikus nyeregtetd, mert az utcai
homlokfal térdfallal megemelt. igy a tetének a
térdfal nélkuli udvari szarnyra valé
atforduldsanal az utcai parkany a tetén
tulemelkedve fut a sarokig. Az négy
vakolatkeretes ablakos szimmetrikus
féhomlokzatat a féparkany és vakolat lizénak
tagoljak. A homlokzat betét részei sarga téglaval
burkoltak.

Védett épitészeti elemek
Az éplilet utcai tdmege és homlokzata.

Fadd, Matyas Kiraly u. 21.

lakdéplilet

Védelem foka

Leiras

Gyakorlatilag a 21-es szamu haz masolata azzal a
killénbséggel, hogy két kdzépso ablaka helyére a
kézelmultban szakmailag korrektill, ajtot nyitottak. Az
utcafrontra kifordulé hajlitott haz a polgarosodas jeleit
mutatja. Az utcai szarny tetdidoma aszimmetrikus
nyeregtetd, mert az utcai homlokfal térdfallal megemelt.
igy a tetdnek a térdfal nélkili udvari szamyra vald
atfordulasanal az utcai parkany a tetén tulemelkedve fut
a sarokig. A négy vakolatkeretes nyilasos szimmetrikus
féhomlokzatat a foparkany és vakolat lizénak tagoljak. A
homlokzat betét részei sarga téglaval burkoltak. A
tetdhéjalast a korabbi palarél sziirke cserépre cserélték.

Védett épitészeti elemek
Az éplilet utcai témege és homlokzata.

Korrekcios javaslat

A sziirke cserepet jo lenne pirosra cserélni. Mivel a
szomszédos 25-6s szammal zartsoruan dsszeépill, a
tetoatfordulas helyett az utcai nyeregtetét kellene a
szomszéd épliletig vinni, hogy a hézug megsz(injén.

Leiras
Az utcafrontra kifordulé hajlitott haz a
polgarosodas jeleit mutatja. Az utcai szarny
tetéidoma két végén oromfallal zart
aszimmetrikus nyeregtetd, mert az utcai
homlokfal térdfallal megemelt. A négy
vakolatkeretes nyilasos szimmetrikus
féhomlokzatat a féparkany és vakolat lizénak
tagoljak. A homlokzat egységesen fehérre
festett. A homlokzatot tujasor takarja és
arnyékolja.

Védett épitészeti elemek
Az utcai éplletszarny témege és homlokzata.

Korrekcios javaslat
A tujasor megszlintetését javasoljuk.

@

Fadd, Matyas Kiraly u. 23.

HRSZ

lakéépulet

Védelem foka

H1

Fadd, Matyas Kiraly u. 27.

HRSZ

irodaépulet

Védelem foka
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Az utcafrontra kifordulé hajlitott haz a
polgarosodas jeleit mutatja. Az utcai szarny
tetéidoma két végén oromfallal zart,
aszimmetrikus nyeregtetd, mert az utcai
homlokfal térdfallal megemelt. Az nyolc
vakolatkeretes ablakos, a szaraz kapu miatt
aszimmetrikus féhomlokzatat a féparkanyon
kivul egy osztoparkany és vakolat lizénak
tagoljak. Egy utdlagos ajtényitas az egyik lizénat
tonkreteszi.

Az épllet utcai témege és homlokzata.

Korrekcids javaslat
Az utélagos ajtonyilast at kéne helyezni az
egyik ablak helyére.

Fadd, Matyas Kiraly u. 7.

lakéépilet Védelem foka

Leiras

Az utcafrontra kifordulé hajlitott haz egy korabbi
Utemben a masik oldalhataron Iévé épllettel 6sszeépiilt
és homlokzataban egységesitett. Az utcai szarny
tetdidoma két végén oromfallal zart, aszimmetrikus
nyeregteté, mert az utcai homlokfal térdfallal megemelt.
igy a tetdnek a térdfal nélkiili udvari szarnyra vald
atfordulasanal az utcai parkany a tetén tulemelkedve fut
a sarokig. Az aszimmetrikus féhomlokzatat a
foparkanyon kivil egy osztoparkany és vakolat lizénak
tagoljak. Homlokzatat takarjak, és a kézlekedést
akadalyozzak a rosszul nyirt bokorfak.

Védett épitészeti elemek
Az éplilet utcai témege és homlokzata.

Korrekcids javaslat

A homlokzat szinezését egységesiteni kellene. A
homlokzat el6tti fakat 2,2 m-ig fel kéne metszeni, vagy
utcafsitasra alkalmas fara cseréini.

Fadd, Matyas Kiraly u. 25. HRSZ

lakoépulet

Védelem foka

Leiras

Az utcafrontra kifordulé hajlitott haz a polgarosodas jeleit
mutatja. Az utcai szarny tetdidoma aszimmetrikus
nyeregteté, mert az utcai homlokfal térdfallal megemelt.
igy a tetdnek a térdfal nélkiili udvari szarnyra vald
atfordulasanal az utcai parkany a tetén tulemelkedve fut
a sarokig. A négy vakolatkeretes nyilasos szimmetrikus
féhomlokzatat a foparkany és a fédém sikjaban 1évé
osztoparkany tagolja. A térdfal rész sététbarnara festett.
Az ablakok zsaluval ellatottak. A kerités kapuosziopa
eredeti.

Védett épitészeti elemek

Az épllet utcai témege és homlokzata,
kapuoszlop

Korrekcids javaslat

Atérdfal rész szinezését a homlokzat tébbi
részével azonosra kell javitani.

Fadd, Rakoczi u. 12. HRSZ

lakéépilet Védelem foka

H1
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Az utcafrontra kifordulo hajlitott haz a
polgarosodas jeleit mutatja. Az utcai szarny
tetéidoma két végén oromfallal zart
aszimmetrikus nyeregtetd, az utcai homlokfal
térdfallal megemelt. A szarazkapuval
rendelkezd, négy vakolatkeretes nyilasos és
aszimmetrikus féhomlokzatat a féparkany és
vakolat lizénak tagoljak. A homlokzat
egységesen vilagos bordédra festett. A
tetéhéjalas pala.

Védett épitészeti elemek
Az utcai épliletszarny témege és homlokzata.
Korrekcids javaslat

Afeltjitds soran a homlokzat szinét a sarga, vagy
szlrke valamely valtozatara kellene modositani. A
tetéhéjalast piros cserépre kellene cserélni.

HRSZ

Védelem foka

Leiras

Az utcafrontra kiforduloé hajlitott haz két épulet
Osszeépitésével jott létre, a homlokzatat
egységesitették. Az utcai szarny tetéidoma két
végén oromfallal zart, aszimmetrikus
nyeregtetd, az utcai homlokfal térdfala
megemelt. A féhomlokzatat a féparkanyon kivl
két osztoparkany és vakolat lizénak tagoljak. A
homlokzat egységesen fehérre festett.

Védett épitészeti elemek

Az épllet utcai tomege és homlokzata

Fadd, Templom u. 4.

HRSZ

iskolaépulet

Védelem foka

Leiras

Az utcafrontra kifordulo hajlitott haz a
polgarosodas jeleit mutatja. Az utcai szarny
tetéidoma két végén oromfallal zart
aszimmetrikus nyeregtetd, az utcai homlokfal
térdfallal megemelt. A szarazkapuval
rendelkezd, négy vakolatkeretes nyilasos és
aszimmetrikus féhomlokzatat a féparkany a
fodém sikjaban 1évé osztoparkany és vakolat
lizénak tagoljak. A homlokzat egységesen
fehérre festett. A tetéhéjalas pala.

Védett épitészeti elemek
Az utcai épliletszarny témege és homlokzata

Korrekcids javaslat

Afelljitds soran a tetéhéjalast piros cserépre
kellene cserélni.

Fadd, Oreg u. 4.

HRSZ

lakoépulet

Védelem foka





Egyéb rangos épület

[image: image9.jpg]Leiras

1864-ben épilt romai katolikus templom
cizellalt parkanyzatt harangtornnyal éplt.
Kereszthajos szerkezetét tampillérek
gyamolitjak. Béletes kapuzattal és cslcsives
ablakokkal tagolt falazatan vakolatdiszek
talalhatok.

Védett épitészeti elemek

épulet tdmege, vakolatdiszei

Korrekciés javaslat

Fadd, Matyas Kiraly u.

HRSZ

Védelem foka

Leiras
Akastélyépilet foldszintes, kézépen
timpanonos elétérrel Iétesult, amelyen cimer

talalhaté. Homlokzata sarga és vorés szin,
kontyolt tetézetét pala fedi.

Védett épitészeti elemek

épulet tomege, vakolatdiszei

Korrekcios javaslat

A homlokzat festésénél a vérés szint kertlni kell,
az egységes tort fehér szin javasolt.

rémai katolikus templom

Fadd, Rakoczi u.

HRSZ

1704/1

Védelem foka

neveléotthon
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Az iskolaépuletek szimmetrikusan létestitek a
telek két oldalhatarara. Kontyolt teézetiket
vorés pala fedi. Homlokzati feltiletképzéstik
nyers-tégla.

Védett épitészeti elemek

épulet tdmege, nyers-tégla feltiletképzése

Korrekcids javaslat

Fadd, Matyas Kiraly u.

HRSZ

iskolaépuletek

Védelem foka

Leiras

A volt dohanybevalté 6rzi hagyomanyos
nyilasrendszerét. Szegmensives ablakai felett
tégla keretezés talalhato.

Védett épitészeti elemek

épulet tdmege, nyilasrendszere, vakolatdiszei

Korrekciés javaslat

Fadd, Vérésmarty u.

HRSZ

lUzemépllet

Védelem foka

Leiras

Aféldszintes kuriaépulet neoklasszicista
stilusban épult. Homlokzata szimmetrikus
elrendezésli, keretezett ablakokkal és
vakolatdiszekkel tagolt.

Az épllet el6tt hat vadgesztenyefa talalhato.

Védett épitészeti elemek

épulet tdmege, nyilasrendszere, vakolatdiszei

Korrekciés javaslat

Fadd, Hésliget

s
HRSZ

lUzemépllet

Védelem foka

H1





Szobrok és vallási építmények
[image: image11.jpg]Leiras
Az obeliszket Bartal Aurél allittatta fiatalon
elhunyt Gyérgy fia emlékére 1939-ben.

Védettség

az obeliszk

Korrekcids javaslat

018419.22

oz

Fadd

HRSZ

0184

Bartal emlékmdii

Védelem foka

H1

Leiras
Az U] épitésl kereszt a zartkert hataraban

helyezkedik el. Posztamensre helyezték, a
szobrot pedig festett kivitelben készitették el.

Védett épitészeti elemek

Akeresztet jelenlegi allapotaban kell
megdrizni.

Korrekcids javaslat

i add, zartkert

HRSZ

0121/2

Leiras
A posztamensre helyezett, festett corpust

facsoport veszi kérdl.

Védett épitészeti elemek

Korrekcids javaslat

utikereszt
B ¢

Fadd, Hosliget

Védelem foka

HRSZ

H1

kereszt

Védelem foka





[image: image12.jpg]Leiras
Atemetdi kalvaria sététre festett alapzatra
helyezett fehér stacioépitményekbdl all. A

Golgota végén harom kereszt talalhaté.
A staciokat fasor kiséri.

Védett épitészeti elemek

a kalvariat eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcioés javaslat

Fadd, Temeté

HRSZ

kalvaria, fasor

Védelem foka

Leiras

Atimpanonos siremléket 1905-ben emelték.
Homlokzatat vakolatdiszek és kovacsoltvas
ajto tagolja.

Védett épitészeti elemek

-

a siremléket eredeti allapotaban kell megérizni -
Korrekciods javaslat
Az épitmény vakolathibait javitani kell. )
Fadd, Temeté HRSZ
siremlék Védelem foka H1
Leiras %

Angyalt abrazolo, kétémbre helyezett szobor.

Védett épitészeti elemek

a siremléket eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcios javaslat

e

Leiras

A 2000-ben allitott millenniumi emlékmdi fabol
készult faragott alkotas.

Védett épitészeti elemek

az emlékmlivet eredeti allapotaban kell
megérizni

Korrekcios javaslat

Fadd, Temet6é HRSZ
siremlék Védelem foka H1
Pt T : i
fi By 2
s
¥
Gy i
A
Fadd, Vaci Mihaly u. HRSZ 1412/1
millenniumi emlékmi Védelem foka H1
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A Nepomiku Szent Janos szobrot 1894-ben
allitottak. Felllete festett, posztamensre
helyezett alkotas.

Védett épitészeti elemek

a szobrot eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcids javaslat

-

£

Fadd, Matyas Kiraly u.

HRSZ

704

Nepomuki szobor

Védelem foka

H1

Leiras

A Szentharomsag szobor festett feltiletd,
posztamensre helyezett alkotas.

Védett épitészeti elemek

a szobrot eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcids javaslat

Fadd, Oreg u.

HRSZ

Szentharomsag szobor

Leiras

A vilaghaboruts emlékmi harom kétémbbal
all, amelyre katonat formazé szobrot
helyeztek.

Védett épitészeti elemek

az emlékmlivet eredeti allapotaban kell
megérizni

Korrekciés javaslat

Fadd, Dézsa Gyoérgy u.

Védelem foka

HRSZ

emlékmi

Leiras

A posztamensre helyezett kereszt festett
fellletd.

Védett épitészeti elemek

a keresztet eredeti allapotban kell megérizni

Korrekciés javaslat

Védelem foka

Fadd, Somos u.

HRSZ

kereszt

Védelem foka
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A keresztet 1856-ban allitottak. A corpus
festett felliletli, posztamensre allitott alkotas.

Védett épitészeti elemek

a keresztet eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcids javaslat

Fadd, Matyas Kiraly u.

kereszt

Leiras

A kereszt posztamensre helyezett alkotas.

Védett épitészeti elemek

a keresztet eredeti allapotaban kell megérizni

Korrekcids javaslat

Fadd, Temeté

HRSZ

kereszt

Védelem foka

H1





2. melléklet a 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

Fadd Nagyközség Önkormányzat polgármestere településképi véleményezési/bejelentési eljárásához

	Kérelmező

(építtető)
	neve:

	
	értesítési címe:

	
	telefon száma:

	
	e-mail címe:

	
	

	Felelős tervező
	neve:

	
	tervezési jogosultságának száma:

	
	értesítési címe:

	
	telefon száma:

	
	e-mail címe

	
	

	A véleményezésre/bejelentésre kért építési tevékenység
	helye, címe:

	
	az érintett telek helyrajzi száma:

	
	az érintett telek területe:

	
	az érintett telek jelenlegi beépítettsége:

	
	tárgya, rövid leírása:



	
	rendeltetésének meghatározása:



	ÉTDR azonosító
	

	Előzmények

(tervtanácsi, egyéb)
	

	Szerzői jog
	Érinti/Nem érinti, ha igen, a korábbi tervező neve:


	A tervezett létesítmény adatai

	A telek tervezett beépítésével kapcsolatos adatok
	Az építménnyel kapcsolatos adatok

	A beépítés módja:
	
	Rendeltetési egységek száma:
	db

	Beépítettsége:
	%
	Épületmagasság:
	m

	Zöldfelületi fedettség:
	%
	Utcai homlokzatmagasság
	m

	Előkert mérete:
	m
	Tetőidom hajlásszöge:
	

	Hátsókert mérete:
	m
	Gépkocsi elhelyezés módja:
	

	Oldalkertek mérete:
	m
	Gépkocsi parkoló
	db

	
	m
	
	


Kelt: Fadd, 20….. év ………………… hó …… nap
……..……………………………..
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